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QUADRO DE AREAS situagao
Bloco 01 - 3.679,65 m2 construido
Biblioteca - 454,11 m2 construido
Auditério - 375,41 m2 construido
Administragéo - 1.181,82 m2 construido
Area construida existente - 5.690,99m2 construido
Ampliacdo Quadra Coberta - 1.678,68 m2 a construir
Area total construida com Ampliacdo 7.369,67 m2
Area do Terreno 98.800,00 m2

iINDICES URBANOS

Taxa de Ocupacéao 7,45%
Coeficiénte de Aproveitamento 2,35%
Area Permeavel 91.430,33 m2
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220.1

DETALHE TABELA DE BASQUETE MOVEL HIDRAULICA MANUAL
Referencia: Sportin, Pequita Sport Sistem, Vitally, Rapini

B. BASQUETEBOL

1—TABELA DE BASQUETE OFICIAL, MODELO MOVEL PARA CAMPEONATOS NACIONAIS SISTEMA
HIDRAULICO MECANICO (MANUAL), vidros temperados de 10 mm espessura com reequadro
na parte inferior de espuma protetora contra impacto e recortado no perimetro da fixagdo
do aro evitando impacto direto entre o Aro e o Vidro, base (mesa) de 1,20m na largura x
2,20m ou 1,70m. Pintura automotiva com espessura de 30 micron, epoxi ou eletrostatica,
espuma protetora contra impacto nas partes frontais e laterais com densidade 23,
espessura de 5cm, sistema de locomogdo com Rodizios de "4”7 de diametro com esferas
de ago e revestimento em poliuretano tipo “"trem de pouso”. Peso aproximado de cada
unidade 950kg. Aro Retratil com 03 molas espirais para suportar uma carga Estdatica de
até 82 kgs.

Referéncia: Sportin, Pequita Sport Sistem, Vitally, Rapini

QUANTIDADE : 1 PAR

26 20 20

fo]
M
©
w
o~
o
~N
o
~N
M
REDE DE FUTEBOL DE 5
SALAO/_
TRAVE DE FUTEBOL DE
SALAO/_
9]
[ el
o
D1 ,

1:0 M GANCHOS DE FIXAGAQO DA REDE A CADA 10 cm

DIAMETRO 6,35 cm EM AGO GALVANIZADO

6435

BARRA/ARGOLA DE FERRO

TAMPA CILINDRICA METALICA

72

10 10 10

TUBO DE FERRO GALVANIZADO

200

DET. TRAVE _FUTEBOL SALAQ

50

E FUT. SALAO

TUBO DE FERRO GALVANIZADO
digmetro 3" para _ E FUT. SALAO

D]

FSC. 1:0

C. FUTEBOL

1— TRAVE OFICIAL PARA FUTEBOL DE SALAO REMOVIVEL E COM TAMPA CILINDRICA DE CON-—
CRETO COM ARGOLA DE FERRO E NA MEDIDA OFICIAL 3,00 x 2,00 m LIVRES. CONFEC—
CIONADA EM PERFIL TUBULAR INDUSTRIAL GALVANIZADO DE 3” DE DIAMETRO EXTERNO
e=2,00mm.

OS PRENDEDORES DA REDE COM DISTANCIA DE 10cm UM DO QUTRO, TANTO NOS TUBOS
HORIZONTAIS COMO NOS VERTICAIS. POSSUI DESCANSO TOTAL PARA A REDE COM ENQUA—
DRAMENTO CONFECCIONADO EM PERFIL TUBULAR DE 17, PROPORCIONANDO O MESMO UM
RECUO TOTAL DE 1,00 m NA PARTE INFERIOR. PINTURA EM ESMALTE SINTETICO BRANCO;
ALTERNADA COM FAIXAS DE PINTURA COR PRETA, APLICAGAQ E TRATAMENTOS PREVIOS.
SEGUIR NORMAS PRESCRITAS PELOS RESPECTIVOS FABRICANTES. (QTDE.: 01 PAR COMPLETO)

2— REDE — REDE DE NYLON TIPO SUPER NYLON, e=3mm, MALHA 10 x 10 cm, PARA TRAVE
DE FUTEBOL. (QTDE.: 01 PAR COMPLETO).

ESC: 1: 20
BARRA/ARGOLA DE FERRO
REDE DE VOLEIBOL OFICIAL
> TAMPA CILINDRICA METALICA
\ |
bl
)
[}
I
3 a
= TUBO DE FERRO GALVANIZADO
st digmetro 3" para VOLEIBOL

POSTE REMQOVIVEL

|HA DE FERRO

DETALHE REDE VOLEIBOL

ESC: 1: 20

D2

ESC. 1:2

A. VOLEIBOL

1— POSTE DE VOLEI OFICIAL, h=2,55m LIVRE E 0,50m EMBUTIDO NO PISO, EM TUBO
MANNESMANN, COM 3" DE DIAMETRO, ESP.=3mm, COM REGULAGEM DE ALTURA, SENDO
2,43m PARA JOGOS MASCULINOS, 2,24m PARA JOGOS FEMININOS E 2,17m PARA JO-—
GOS JUVENIS COM CREMALHEIRA DE FERRO FUNDIDO, ADAPTAVEL AO MESMO E ROLDANA
COM FIXAGAO NO PISO E TAMPA CILINDRICA DE CONCRETO COM ARGOLA DE FERRO, E
PINTURA EM ESMALTE BRANCO. (QTDE.: 01 PAR COMPLETO).

D. REDES DE PROTEGAO PARA QUADRA COBERTA

1— REDES DE PROTEGAO EM FIO DE NYLON VIRGEM MALHA 10cm, ESP.=2mm, FIXADAS ATRAVES
DE ARGOLAS A CADA 10cm, EM CABOS DE AGO ATIRANTADOS NAS EXTREMIDADES DA ESTRU—
TURA EM ARCO, POSSIBILITANDO A REMOGAQ PARA AS LATERAIS, SEMPRE AFASTADAS 1,50m
DO LIMITE DE DEMARCAGAO DA QUADRA DE FUTEBOL ATRAS DAS TRAVES.

QTDE.: DIMENSAO ( m2 )
COMPRIMENTO x ALTURA

02 (25X6,30m)

2— REDE DE VOLEIBOL—-DIMENSAO 1mx9,5m, TRAMA EM COR PRETA, QUADRADOS 10x10cm;
NA PARTE SUPERIOR COM BANDA HORIZONTAL BRANCA DE 5cm DE LARGURA DE TELA
DOBRADA AO MEIO FIXADA EM TODO O COMPRIMENTO DA REDE COM CABO FLEXIVEL, E
NA PARTE INFERIOR CORDAS PARA AMARRA—LAS AOS POSTES; E FAIXAS LATERAIS EM
COR BRANCA. (QTDE.: 01 UNIDADE).

3— ANTENA DE FIBRA DE VIDRO — 1,8m DE COMPRIMENTO, DIAM.=10mm.
(QTDE.: 01 PAR COMPLETO).
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1. OBJETO
Construgao de edificagdo em estrutura de concreto , com cobertura metalica , para uso de préatica

de esportes.

2. DESCRIGAO DA OBRA

Edificacao térrea constituida por quadra poliesportiva.

O sistema construtivo utilizado é estrutura de concreto armado e veneziana industrial em
policarbonato em cor branco translucida. A laje de piso e as colunas de sustentagdo serdo em
concreto armado . As colunas sustentardo a tesoura metalica e o telhado. A cobertura da quadra
sera em arcos metalicos trelicados com cobertura metalica.

As instalacdes elétricas serao aparentes.

ESTATISTICAS

= Area a construir; 1.678,68 m?

w

4. RELAGOES DE PRANCHAS

» Prancha 01/07: Implantagdo Geral do Campus

» Prancha 02/07: Implantagdo da Quadra Coberta

= Prancha 03/07: Planta Baixa / Detalhes

= Prancha 04/07: Planta de Cobertura

= Prancha 05/07: Corte AA/ Corte BB,Detalhe

= Prancha 06/07: Fachada Frontal / Fachada Posterior / Fachada Lateral Esquerda
= Prancha 07/07: Detalhes Gerais

5. GENERALIDADES

5.1 TERMINOLOGIA

Para os estritos efeitos desse memorial descritivo, séo adotadas as seguintes definicoes:

= CONTRATANTE: 6rgdo que contrata a execucdo de servicos e obras de construgéo,
complementacao, reforma ou ampliagdo de uma edificagdo ou conjunto de edificagdes.

= CONTRATADA: empresa ou profissional contratado para a execugdo dos servicos e obras de
construgdo, complementagdo, reforma ou ampliagdo de uma edificacdo ou conjunto de

edificagdes.
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= FISCALIZACAO: atividade exercida de forma sistematica pela CONTRATANTE e seus
prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposi¢des contratuais, técnicas e
administrativas em todos os seus aspectos.

5.2 OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo determinar os materiais a empregar e 0s servigos a

executar, fornecer as diretrizes técnicas e informacgdes pertinentes a elaboragdo dos servigos a

serem executados para a construgdo da QUADRA DE ESPORTES.

5.3 FASE PRELIMINAR

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante do projeto arquiteténico, projetos

complementares de engenharia e planilhas orgamentarias, sendo que no caso eventual de qualquer

divergéncia entre informagdes contidas nos projetos, memorial descritvo e orgcamento, a

CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a critério dos autores dos projetos e da

FISCALIZACAQ. A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execugao dos servigos e da obra

esclarecera que nao teve duvidas na interpretagao dos detalhes construtivos e das recomendagdes

constantes das presentes especificagdes.

5.4 CANTEIRO DE OBRAS

A CONTRATADA devera fechar toda a area da obra e ndo permitir a entrada de pessoas néo

autorizadas. Nao sera permitida em hipotese alguma a presenga de professores ou alunos no

canteiro de obra sem autorizacdo da FISCALIZAGAO.

O canteiro de obras devera seguir o Projeto do Canteiro de Obras, assim como o Projeto de

Gerenciamento de Residuos. E de responsabilidade da CONTRATADA o armazenamento e

destinagdo dos residuos da obra, o armazenamento dos insumos, e a limpeza e organizagao do

canteiro conforme o projeto fornecido pelo IFES e a NR18.

6. COBERTURA

A execugdo da cobertura - estrutura e telhamento - obedeceré aos desenhos e detalhes fornecidos
pelo IFES, ou realizados pela CONTRATADA, desde que aprovados pela FISCALIZACAO.

As tesouras de sustentacdo da cobertura deverdo ser em estrutura metélica de ago galvanizado
com fundo anticorrosivo. A estrutura da cobertura que ficar exposta recebera pintura esmalte
sintético na cor branca. O assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos
predominantes. Os acabamentos e arremates serdo executados de conformidade com as

especificagdes do fabricante e detalhes de projeto.
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6.1 TELHA METALICA TIPO GALVALUME

As telhas serdo metalicas tipo galvalume ondulada na cor branca nas duas faces. O assentamento
das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente os lados opostos do telhado, a fim de
efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo. Serdo obedecidos os
recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fungéo da inclinagdo do telhado. As telhas
serao fixadas as estruturas de sustentagao por meio de dispositivos adequados, de conformidade

com as especificagdes do fabricante.

6.2  TELHA ONDULADA TRANSLUCIDA

Chapa de polipropileno corrugado no modelo ondulada, na cor branca leitosa (translucida) de 1,0
mm de espessura. As pecas devem possuir tratamento de prote¢do aos raios UV, com garantia de
10 anos contra caracteristicas de amarelecimento. O filme de protecédo UV deve ficar para cima,
devendo ser removido apds a instalagao.

A fixacdo deve ser realizada através de perfis de aluminio com gaxetas de Neoprene ou EDPM, as
quais nao poderdo danifica-las.

= Local: Cobertura da Quadra de Esportes.

Figura 1: Telha policarbonato trapezoidal branca leitosa translucida.

7. DRENAGEM DAS AGUAS PLUVIAIS

Nos locais definidos em projeto, deveréo ser fornecidos e instalados descidas de aguas pluviais em
PVC EB-698 . As calhas e tubos de descidas deverdo ser pintados com tinta esmalte sintético na
cor PANTONE CoolGray4U.

= Esmalte sintético acetinado.

= Cor: PANTONE Cool Gray 4U (cinza claro).

=  Composicdo: PANTONE Black 2.10; PANTONE Blue 072.90; PANTONE Trans. Wt. 97.00.
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= Exemplo de padréo desejado:

PANTONE R:73 G771 B:71
Cool Gray 4 U

Figura 2: Esmalte sintético acetinado PANTONE Cool Gray 4U.

Deverao ser fornecidas e instaladas calhas quadradas em chapa de ago galvanizado. O perfil e as
dimensdes das calhas serdo de acordo com as caracteristicas da cobertura e deverdo ter
declividade minima de 0,005 m/m = 0,5% no sentido do escoamento. As juntas das calhas e os
elementos de fixacdo, apds serem limpos, devem ser vedados com material apropriado. As calhas
de chapa de ago devem ser impermeabilizadas internamente com tinta asfaltica e pintadas com tinta
esmalte sintético na cor PANTONE Cool Gray 4U.

Os tubos de queda de aguas pluviais serdo aparentes em PVC e deverdo ser pintados com tinta
acrilica na cor PANTONE Cool Gray 4U.

8. REVESTIMENTOS

8.1 GERAL

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, &gua e outros,
deverao ser da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

Antes de iniciar os trabalhos de revestimento, devera a CONTRATADA, adotar providéncias para
que todas as superficies a revestir estejam firmes, retilineas, niveladas e aprumadas. Qualquer
corre¢ao nesse sentido sera feita antes da aplicagdo do revestimento.

A superficie a revestir devera estar limpa, livre de pd, graxas, 6leos ou residuos organicos. As
eflorescéncias visiveis decorrentes de sais sollveis em &agua (sulfato, cloretos, nitratos, etc)
impedem a aderéncia firme entre as camadas dos revestimentos. Por isso, deveréo ser eliminadas
as eflorescéncias através de escovamento a seco, antes do inicio da aplicagéo do revestimento.
Todas as instalagdes hidraulicas serdo executadas antes do chapisco, evitando-se dessa forma,

retoques no revestimento.
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Qualquer camada de revestimento s6 podera ser aplicada quando a anterior estiver suficientemente
firme.

A aplicacédo de cada nova camada de revestimento exigira a umidificacdo da anterior.

8.1.1 CHAPISCO

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa e umedecida.
O chapisco sera executado com argamassa de cimento e areia peneirada, com traco de 1:3 e ter
espessura maxima de 5 mm.

Seréo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e
outros elementos da estrutura que ficardo em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.
8.1.2 EMBOCO

O emboco seré executado com argamassa de cimento, cal e areia peneirada, com trago de 1:2:8 e
ter espessura maxima de 20 mm.

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado apos a completa pega das argamassas
de alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa,
afastadas de 1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por
sarrafos de dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior € inferior da parede por meio
de botbes de argamassa, com auxilio de fio de prumo. Preenchidas as faixas de alto e baixo entre
as referéncias, dever-se-a proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de
secas as faixas de argamassa, serdo retirados os sarrafos e embogados os espacos. Depois de
sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a aderéncia
do reboco.

8.1.3 REBOCO

O reboco sera executado com argamassa pré-fabricada e ter espessura maxima de 5 mm.

A execugéo do reboco serd iniciada apds 48 horas do langamento do embogo, com a superficie
limpa e molhada com broxa. Antes de ser iniciado o reboco, dever-se-a verificar se marcos, batentes
e peitoris ja se encontram perfeitamente colocados.

Os rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverao apresentar
aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada qualquer ondulagao
ou desigualdade na superficie. O acabamento final devera ser executado com desempenadeira
revestida com feltro, camurga ou borracha macia.

Quando houver possibilidade de chuvas, a aplicagdo do reboco externo ndo sera iniciada ou, caso
ja o tenha sido, sera interrompida. Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os
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rebocos externos executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao

término dos trabalhos.

9. EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

9.1 POSTES E REDE PARA VOLEIBOL

Par de postes de Voleibol para inser¢ao ao solo, em perfil redondo de aluminio lacado de 120 mm,
com reforgo interior. Devera incluir indicagdo de altura nos postes e sistema de tensao rapida de
rede e permitir regulagem de todas as alturas regulamentares. Ter especificagdes de acordo com a
norma EN1271.

Rede de Voleibol com 2 faixas de algodao de 4cm e malha de 14 x 14 cm entre nés.

Exemplo do padréo desejado:

11

Figura 3: Postes para rede de Voleibol.
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Figura 4: Rede oficial de Voleibol.

1,00m

9.2 TRAVE PARA HANDEBOL E FUTSAL
Par de traves em tubo de 3” (2,00 x 3,00 m), modelo fixo com rede em fio de polietileno trangado de
4 mm ou 5 mm modelo quadrado.

Exemplo do padrao desejado:
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Figura 5: Trave para Handebol e Futsal.

9.3 REDE DE PROTE(;AO
Malha de, no maximo, 11 x 11 cm de fio de seda.

Exemplo do padréo desejado:

9.4 TABELA DE BASQUETE

Tabela oficial de Basquete, modelo mével para campeonatos nacionais sistema hidraulico mecanico
(manual), vidros temperados de 10 mm de espessura com requadro na parte inferior de espuma
protetora contra impacto e recortado no perimetro da fixagdo do aro, evitando o impacto direto entre
0 aro e o vidro, base (mesa) de 1,20 m (largura) x 2,20 m ou 1,70 m. Pintura automotiva, epoxi ou
eletrostatica, espuma protetora contra impacto nas partes frontais e laterais com densidade 23,

8
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espessura 5 cm, sistema de locomogao com rodizios de @ = 4 com esferas de ago e revestimento
em poliuretano tipo “trem de pouso”. Peso aproximado de cada unidade 950 kg. Aro retratil com 3
molas espirais para suportar uma carga estatica de até 82 kg.

Exemplo do padréo desejado:

Figura 7: Tabela de Basquete movel hidraulica.

10 PINTURA EXTERNA

TINTAACRILICA SEMI-BRILHO

= Cor: PANTONE Cool Gray 1U (branco gelo).

= Composi¢ao: PANTONE Black .28; PANTONE Blue 072.12; PANTONE Trans. Wt. 99.60.
= Local: Pilares

= Exemplo de padrao desejado:

PANTONE R:91 G:89 B:87
Cool Gray 1 U

Figura 8: Tinta acrilica semi-brilno PANTONE Cool Gray 1U.
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11 PINTURA DA QUADRA

TINTAACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 3 DEMAOQS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR:

Nas cores descritas abaixo e no Projeto.

PANTONE®

e PANTONE" )\ NToNE®
ROB 4 151 C PMS 4282 C
R # BOAAAB

Preparo da superficie:

Lavagem de toda a area, utilizando-se de uma solugdo aquosa de desengraxante alcalino,
preparada na propor¢do adequada para uma perfeita descontaminagéo, espalhando de maneira
uniforme sobre o substrato-esfregando com vassouras, escovas e/ou enceradeiras industriais.
Enxaguar com agua potavel (doce/limpa), em abundéncia e preferencialmente sob alta presséo
€ aquecida.

Remover o excesso de agua com rodos de borracha e/ou com ar comprimido limpo e seco.
Deixar o piso assim preparado, finalizar a secagem completa em temperatura ambiente e por

um intervalo de tempo n&o inferior a 24 horas.

12 ALAMBRADO

Alambrado com tela de arame galvanizado, revestida em PVC. Quadrangular, fio 2,11 mm (12
BWG), Malha 7,5 x 7,5 cm. Fixag¢do com 2 fios tensores e amarragéo.

Estrutura vertical em tubo 2"

Estrutura horizontal em tubo 2"

Toda estrutura galvanizada tratada com fundo branco galvit e com pintura esmalte sintético
fosco cor verde bandeira.

Portdes com batente e trinco de seguranga com estrutura galvanizada tratada com fundo branco
galvit e com pintura esmalte sintético fosco cor verde bandeira.

Os montantes e o travamento horizontal deverdo ser fixados por meio de solda elétrica em
corddes corridos por toda a extensdo da superficie de contato. Todos os locais onde houver
ponto de solda e/ou corte, devem estar isentos de rebarbas, poeira, gordura, graxa, sabao,
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ferrugem ou qualquer outro contaminante. A tela devera ser esticada, transpassada e amarrada
no requadro do portao.

= A CONTRATADA devera fornecer e instalar todas as ferragens juntamente com os acessorios,
incluindo buchas, parafusos e outros elementos de fixagao.

= CORADOTADA EM TODA ESTRUTURA:

PANTONE®
7739 C

13 SERVICOS COMPLEMENTARES
13.1 LIMPEZA DA OBRA
A CONTRATADA devera entregar a obra em perfeito estado de limpeza e conservagao, devendo
apresentar funcionamento perfeito de todas as instalagdes e aparelhos, bem com as instalagdes
definitivamente ligadas.
O canteiro da obra devera ser mantido limpo, removendo lixos e entulhos para locais proprios que
n&o causem prejuizos ao andamento da construcao.
Deveréo ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as
pecas remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios.
Todos os pisos deveréo ser totalmente limpos, e todos os detritos que ficarem aderentes deverdo
ser removidos, sem danos as superficies.
Durante a limpeza da obra deve-se ter o cuidado de vedar todos os ralos para que os detritos
provenientes da limpeza ndo venham a obstrui-los posteriormente.
Todos os metais, ferragens e lougas deveréo ficar totalmente limpos, polidos, tendo sido removido
todo o material aderente que se obtenha suas condi¢des normais. Todas as ferragens serao limpas
e lubrificadas, substituindo-se aquelas que néao apresentarem perfeito funcionamento e acabamento.
Devera haver cuidado especial com a limpeza dos vidros, sobretudo junto as esquadrias,

removendo os residuos.

1
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Devera ser realizada a remogao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida
de todos os residuos de construgdo, bem como cuidadosamente varridos 0s seus acessos.

A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a ndo danificar outras partes ou
componentes da edificagdo, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem
limpas.

Particular cuidado devera ser aplicado na remogao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies.

Deveréo ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificagdo, dando-se especial atengéo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminarias e pegas e metais sanitarios.

A CONTRATADA devera promover a suas custas toda recuperagao da area destruida ou danificada
no andamento da obra, incluindo a recomposigdo de camada vegetal ou pavimentagdo quando
necessaria. A recuperacao é considerada como parte integrante da obra e devera ser aprovada pela

FISCALIZACAOQ, sendo pré-requisito para liberagdo da medigao.

13.2 REMOGAO DE ENTULHO

Durante a obra, a CONTRATADA devera realizar periddica remocao de todo entulho e detritos que
venham a se acumular no local, atendendo a legislagdo municipal vigente no tocante a coleta
seletiva de residuos de construcao civil.

Todos os materiais que forem sobra de terceirizados devem ser removidos pelo fornecedor.

Serdo de responsabilidade da CONTRATADA todos os materiais, equipamentos e méo-de-obra

necessaria para a perfeita execugédo dos servigcos acima discriminados.

Vitéria-ES, 04 de fevereiro de 2021

T

Maria Augustha Rosetti Caran
Arquiteto e Urbanista - CAU A112887-6
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